
RESU13  
P/N EH048252P3S1 

Larghezza 452 mm 
Altezza 626 mm 

Profondità 227 mm 
Peso  1) 98.5kg 

1) Il peso del pacco batteria può variare leggermente.. 

Caratteristiche elettriche 
Voltaggio nominale    51.8 V 
Campo di voltaggio operativo    42~58.8 V 
Capacità nominale   252 Ah 
Energia totale    13.0kWh 
Energia utilizzabile 12.4kWh (Profondità di scarica 95%) 
Potenza massima    5kW 
Potenza di picco per 3 secondi   7kW 
Corrente di picco per 3 secondi   166.7 A 
Potenza di picco per 3 secondi in modalità backup  11kW per 3 sec. 
Corrente di picco per 3 secondi in modalità backup  261.9 A 
Efficienza di andata e ritorno della batteria 
(0.3C, 25 C) 

95% 

Durata prevista a 25 C/77 F   Più di 10 anni 
Interfaccia di comunicazione   CAN 2.0 B 
Condizioni operative 
Luogo di installazione   Interno/esterno (in posizione/a parete) 
Temperatura di esercizio (raccomandata) da -10 a 50 C( da 15 a 30 C) 
Umidità   dal 5% al 95% 
Altitudine   massimo 6,562ft (2,000m) 
Raffreddamento   Convezione naturale 
Certificazione 
Cella di sicurezza 

Pacco batterie 
UL1642 
CE / RCM / TUV(IEC 62619) / FCC 

EMC   IEC61000-6-1 , IEC61000-6-3 
Classificazione dei materiali pericolosi Classe 9 
Trasporto   UN38.3: 
Classificazione di ingresso   IP55 

9 La funzionalità “Back-up” è supportata 
9 Compatibile con SMA SI4.4M & SI6.0I, e più marche da aggiungere 
9 Installazione a parete e tipo stand 
9 Espandibile fino a 2 unità in parallelo per una capacità totale  
      di 26kWh Con un inverter (di RESU Plus) 
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2 Introduzione ai nuovi prodotti RESU 

2.1   RESU13 - Introduzione  

※RESU13 non può essere espanso 
      con gli altri modelli (RESU3.3 / 6.5 / 10) di RESU Plus, ma solo con RESU13 


